YARI OTOMATIK SERIT TESTERE

CIFT YONE KESIM

45°ye kadar arkaya, 60°’ye kadar 6ne gdbekten a¢i ayan
Hidrolik/Otomatik malzeme sikma

Hidrolik/Otomatik kafa hareketi

Manuel malzeme siirme

 invertorll hiz ayari/Vario sistemi ile 20-80 m/dak arali§inda sinirsiz kademe
« Dijital hiz gdstergesi

* Mengenede tek kesim c¢izgisi

* Kesme alanini aydinlatan LED-Isik

* Hidro-mekanik serit germe ve testere basin¢c godstergesi
« Kullanim kolayligi saglayan ergonomik kontrol paneli

+ Ozel tasarim dokum kasnaklar

* Besleme hizini ayarlayan yUksek kalite hidrolik sistemi

* Yerli ana motor, glclt reduktor

* Ylksek kalite sogutma pompasi

» Yuksek kalite elektrik sistemi

» Talas fircasi

e CE normlarina uygun

Sevkiyat kapsami

* Ayarlanabilir dayama kolu

* Makina Uzerine montajli bi-metal testere bicagdi
¢ 3 rulolu Tmetre malzeme sehpasi

Made in

HEANY B 3¢ 4
pr -y

3% 2% 2

MODEL TS275D
Motor Glcl 1,5 kW, 380 V
Kesim Acisi -45°/+60°
Kesim Aci Ayari Gobekten
Kafa inis Hiz Ayari/Besleme Hidrolik

Testere Bicagi Olctileri

27x0,9%x3160 mm

Kesme Kapasitesi O°

@ 275mm; M275x275 mm;
Il 350x150mm

@ 180mm; M160x160mm;

Kesme Kapasitesi 45 B 260x120mm Opsiyonel Aksesuarlar

Kesme Kapasitesi 60° ° wzo;ﬂr]rll;OIngQOmm; vedek T;‘iesreolalzc}%
x120mm

Hiz 20 - 80 m/dak 27x0,9x3160mm- 3/4 dis

Kademe invertorlt / Sinirsiz

Malzeme Besleme Yuksekligi

960 mm 31604/6

Mengene Acllma Aralidi

27x0,9x3160mm- 4/6 dis
350 mm

Mengene YUksekligi

145 mm 3‘605/8

27x0,9x3160mm- 5/8 dis

Hidrolik Motor Gucu 0,18 kW
Sogutma Motor Gucl 0,12 kW
Makina Olculeri 1500x1750x1050 mm w
Agirlik 460 Kg
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